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Specifiche del prodotto

Mimaki UJV55-320



	UJV55-320

	Testa di stampa
	Testa di stampa piezoelettrica on-demand 
(Quattro teste di stampa disposte in file sfalsate)

	Risoluzioni di stampa
	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi

	Distanza delle teste
	4 distanze possibili (1,7 mm/1,9 mm/2,6 mm/3,3 mm)

	Larghezza di stampa massima
	3.200 mm (126 in)

	Larghezza massima dei supporti
	3.250 mm (127,9 in) 
(Stampa a doppia bobina con supporti: 1.524 mm (60") × 2)

	Larghezza minima dei supporti
	210 mm (8,2")
(Stampa a doppia bobina: 210 mm (8,2") × 2）

	Inchiostro
	Tipo/Colore
	LUS-120　(C, M, Y, K, Lc, Lm, W）

	
	Confezione
	Flacone inchiostro da 1 litro 
Possono essere aggiunti fino a 3 litri per colore nell'unità di erogazione dell'inchiostro 

	Spessore dei supporti
	1,0 mm o inferiore

	Diametro esterno bobina
	Bobina: Φ250 mm (9.8") o inferiore 
Supporto per bobina: Φ180 mm (7") o inferiore

	Peso della bobina
	Bobina: 100kg (220,5 lb) o inferiore
Supporto per bobina: 18kg (39,7 lb) o inferiore

	Interfaccia
	Ethernet 1000BASE-T / USB2.0

	Alimentazione
	200～240V CA ±10％　50/60 Hz ±1H z 18A o inferiore

	Consumo energetico
	4,3 kW o inferiore

	Ambiente
di installazione
	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F)
Umidità: 35-65% umidità relativa (senza condensa)

	Dimensioni (LxPxA)
	5.410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213" × 39,2" × 55,7") 
(Dimensioni dell'unità di erogazione dell'inchiostro escluse)

	Peso
	910 kg (2.006 lb) (Peso dell'unità di erogazione dell'inchiostro incluso)
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