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Especificaciones del producto

Mimaki UJV55-320
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	UJV55-320

	Cabezal de impresión
	Cabezal piezoeléctrico bajo demanda 
(Cuatro cabezales dispuestos en líneas escalonadas)

	Resoluciones de impresión
	300 dpi、600 dpi、900 dpi、1200 dpi

	Distancia del cabezal
	4 ajustes de distancia（1.7 mm/1.9 mm/2.6 mm/3.3 mm）

	Anchura máx. de impresión
	3200 mm (126 in)

	Anchura máx. de los soportes
	3250 mm (127.9 in) 
(Cuando se emplean portabobinas: 1620 mm (63.7 in) × 1)
 (Impresión a doble rollo con portabobinas: 1524 mm (60 in) × 2)

	Anchura mín. de los soportes
	210 mm (8.2 in)
（Impresión a doble rollo: 210 mm (8.2 in) ×　2）

	Tinta
	Tipo/color
	LUS-120　(C, M, Y, K, Lc, Lm, W）

	
	Envase
	Botella de tinta de 1 L 
Cada color se puede rellenar hasta 3 litros en la unidad de suministro de tinta.

	Grosor de los soportes
	1.0 mm　o menos

	Diámetro exterior del rollo
	Eje de accionamiento: Φ250 mm (9.8 in) o menos 
Portabobinas: Φ180mm (7 in) o menos

	Peso del rollo
	Eje de accionamiento: 100 kg (220.5 lb) o menos
Portabobinas: 18 kg (39.7 lb) o menos

	Interfaz
	Ethernet 1000BASE-T / USB2.0

	Fuente de alimentación
	AC200～240 V±10％　50/60 Hz ±1 Hz 18 A o menos

	Consumo energético
	Máximo 4.3 kW

	Entorno
operativo
	Temperatura: 20-30 °C
Humedad: 35-65% de humedad relativa (sin condensación)

	Dimensiones (an. × la. × al.)
	5410 mm × 995 mm × 1440 mm (213 in × 39.2 in × 55.7 in) 
(No incluye las dimensiones de la unidad de suministro de tinta)

	Peso
	910 kg (2006 lb)  (Incluye el peso de la unidad de suministro de tinta)







*fin



image1.jpeg
Mimaiad




